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PORTE CADRE BLOC/faux-cadre

Avec leurs embrasures habillées, les portes cadre bloc/
faux-cadre sont appréciées des architectes pour leurs 
finitions pointues. Elles compensent facilement les dé-
fauts de planéité et conviennent à un montage affleu-
ré au mur par étapes. Dans la construction moderne 
de logements, les portes cadre bloc/faux-cadre sont 
proposée toute hauteur et sans retombée. Cette solu-
tion renforce l’impression d’espace la finesse des faux-
cadres représente une autre particularité esthétique. 
Les domaines d’application sont multiples: bâtiments de 
bureaux modernes haut de gamme, mais aussi labora-
toires, hôpitaux et résidences pour personnes âgées.

Autres propriétés
 — Portes toute hauteur jusqu’à 3.20 m avec 

protection coupe-feu
 — Finesse des cadre/faux-cadre
 — Fiche pivot design PYLOM
 — Profilé de finition DILASTAR pour des jonctions 

 murales précises et durablement sans fissures

Satisfait aux exigences d’isolation phonique 
 élevées jusqu’à 45 dB

Même si le faux-cadre est placé devant,  
la protection coupe-feu sera garantie

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Protection coupe-feu et confort
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Portes en bois sur cadre en bois
PORTE CADRE BLOC/faux-cadre

deltatueren.ch

Type porte cadre bloc/faux-cadre (1/2 vantaux avec habillage) (101/113)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, faux-cadre médium, panneau de porte  
construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément profondeur de faux-cadre variable, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok,  
protection anti-effraction RC2/RC3/RC4 (1 vantail), cadre anti-choc

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options baguette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,  
hygiène (antibactérienne),radioprotection, ouverture contrarotative, vitrage 1.73 m²  
ou hublot intégré

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
1 vantail L 1300 × H 2752 mm avec vitrage Amax 2.4 m² (No. AEAI 24505) 
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Variante cadre d’embrasure (type 113), détail fiche, variante avec joint creux (coupe horizontale)

Variante cadre d’embrasure avec double battue (type 113), détail fiche (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.



27 

60
68

13 45

va
ria

be
l

63
va

ria
be

l

Anschlussprofil
profilé de raccord
DILASTAR

Sichtrollenband
paumelle

va
ria

be
l

va
ria

be
l

5

45

45

min. 30

48

M_1:2

63

75

60

va
ria

be
l

verdecktes Band
paumelle invisible M_1:2

Portes en bois sur cadre en bois
PORTE CADRE BLOC/faux-cadre

deltatueren.ch

Variante cadre bloc/faux-cadre avec faux-cadre (type 101), détail fiche (coupe horizontale)

Cadre bloc/faux-cadre (type 101) avec option fiche invisible, détail fiche (coupe horizontale)


