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Delta
les solutions

Nous développons, 
planifions et réalisons 
des  solutions de  
portes et parois com-
plexes et sophisti-
quées qui allient sécu-
rité, fonction nalité  
et esthétique au plus 
haut niveau.  
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Protection acoustique

Protection anti-effraction
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Hygiène

Humidité

39 systèmes développés  

par notre service d’ingénierie au 

sein de notre menuiserie.

Service interne de protection 

 incendie. Parc de machines  

à la pointe du progrès. Processus 
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01.01

Delta

Une qualité et un esthétique exceptionnel

Une solution coupe-feu parfaite. Avec une épaisseur de 
panneau de porte de 63 mm (50 mm), la porte cadre 
bloc met la barre haut et séduit par ses matériaux natu-
rels contrastants dans les bâtiments modernes. Convient 
à l’intérieur comme à l’extérieur, conçue pour de nom-
breux cycles d’ouverture et fermeture. Pose affleurée, 
adaptée au millimètre, avec une facilité de montage sans 
fixations visibles.

Porte cadre bloc

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation DELTASTAR/ 

FRAMESTAR/CLEARSTAR/MONOSTAR/ 
PYROSTAR

 — Profilé de finiton d’arrêt DILASTAR pour des 
jonctions muraux précises et sans fissures

Satisfait aux exigences d’isolation phonique 
jusqu’à 52 dB

Cadre supérieur très étroit de 30 mm

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC
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Portes en bois sur cadre en bois
Porte cadre bloc

deltatueren.ch

Type porte cadre bloc (106)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte en construction sandwich

Classe coupe-feu EI30, Étanchéité aux fumées S200

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 65 mm, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/45/(52) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions amok, protection anti-effraction  
RC2/RC3/RC4 (1 vantail), cadre anti-choc

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options baguettes de protection des chants, porte climatique, portes pour locaux humides,   
porte à critère hygiènique élevé (antibactérienne), radioprotection,  
ouverture contrarotative, vitrage, ou hublot intégré

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
1 vantail L 1300 × H 2752 mm avec vitrage Amax 2.4 m² (No. AEAI 24505) 
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Combinaisons  — Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR  
(chapitre 08.05)

 — Paroi vitrée DELTASTAR/FRAMESTAR/MONOSTAR/CLEARSTAR (chapitre 08)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Exécution affleurée sur deux côtés, détail fiche et partie centrale (coupe horizontale)

Exécution affleurée sur un côté, détail fiche et partie centrale (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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deltatueren.ch

À partir de R’w+C 37 dB avec double battue en applique du cadre

Exécution avec double battue, affleurée des deux côtés (coupe horizontale), détail seuil (coupe verticale) 
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01.01
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Détail de raccord DILASTAR et paroi en verre DELTASTAR/pivot PYLOM (coupe horizontale)

Variante avec ouverture contrarotative avec vitrage ou hublot (coupe horizontale/élévation)
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Portes en bois sur cadre en bois
Porte cadre bloc

deltatueren.ch

Cadre élargi en attique et/ou avec partie latérale/cache EI30, passage de câbles

Variante avec cadre résistant aux chocs, variante avec profilé de protection PROTECTSTAR (coupe horizontale)



16 

01.01
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Delta

Détail du panneau de porte avec vitrage ou hublot (coupe horizontale)

Porte à haute performance phonique (coupe horizontale) R’w = 45–47 dB (Rw = 52 dB valeur de laboratoire)
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01.02

Delta

Porte cadre bloc MEGAFLAM™

La porte MEGAFLAM est idéale en cas de dimensions 
hors normes. L’intégration de stabilisateurs permet de 
préserver toutes ses propriétés esthétiques et tech-
niques. Grâce à sa surépaisseur de panneau de porte, 
elle est aussi prédestinée pour de nombreux cycles 
d’ouverture et de fermeture.
Conception affleurée, adaptation aux milimètre et facili-
té de montage vont également de soi. L’association avec 
l’élément de paroi de séparation PYROSTAR élargit le 
vantail d’applications de MEGAFLAM.

Combinaison possible avec
 — Raccord au plafond possible jusqu’à 25 mm
 — Profilé d’arrêt d’enduit DILASTAR pour des jonctions 

murales précises et durablement sans fissures

Satisfait aux exigences d’isolation phonique 
 élevées jusqu’à 45 dB

Dimensions supérieures possibles jusqu’à 4.60 m

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

L’esthétisme à la hauteur des grandes dimensions
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Portes en bois sur cadre en bois
Porte cadre bloc MEGAFLAM™

deltatueren.ch

Type porte cadre bloc (124)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 70 mm, panneau de porte 69 mm

Valeurs phoniques Rw = 42/(45) dB (valeur laboratoire)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options portes de locaux humides, hygiène (antibactérienne), portes de fuite,  
vitrage ou hublot intégré

Vide de passage 1 vantail L 4036 × H 4604 mm (No. AEAI 15953/27557/27597/27599)
2 vantaux L 8125 × H 4604 mm (No. AEAI 15954/30255)

Combinaisons Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR  
(chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variante exécution 2 vantaux, élévation côté fiche

Variante exécution 2 vantaux avec porte de fuite, ouverture de porte (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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deltatueren.ch

Détail fiche (coupe horizontale), détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Variantes racord des vantaux avec ou sans battue (coupe horizontale)
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01.03

Delta

Les portes cadres en applique permettent aussi de per-
sonnaliser des passages étroits. Appréciées pour leur 
contraste esthétique dans les bâtiments modernes, les 
portes en bois s’adaptent parfaitement aux défauts de 
planéité du gros œuvre. En intérieur comme en extérieur, 
les portes cadres en applique se retrouvent souvent  
dans les hôpitaux et résidences pour personnes âgées 
en  raison de leur polyvalence. Grâce à un montage dans 
l’alignement de l’embrasure, elles résistent bien aux 
 dégradations dû aux chocs, notamment lors du déplace-
ment de lits.

Porte cadre en applique

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation DELTASTAR/ 

FRAMESTAR/CLEARSTAR/MONOSTAR/ 
PYROSTAR

 — Profilé d’arrêt d’enduit DILASTAR pour des jonctions 
murales précises et durablement sans fissures

Satisfait aux exigences d’isolation phonique 
 élevées jusqu’à 45 dB

Possibilité de pose en intérieur et extérieur

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

De nombreuses possibilités
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Portes en bois sur cadre en bois
Porte cadre en applique

deltatueren.ch

Type porte cadre en applique (104)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30, Étanchéité aux fumées S200

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 64 mm, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrement de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok,  
protection anti-effraction RC2/RC3, cadre anti-choc

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options baguette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,  
hygiène (antibactérienne), radioprotection, ouverture contrarotative, vitrage 
ou hublot intégré

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
1 vantail L 1300 × H 2752 mm avec vitrage Amax 2.4 m² (No. AEAI 24505) 
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Conçu et fabriqué en Suisse
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01.03

Delta

Exécution affleurée avec fiche VX et pivot PYLOM, détail de fiche (coupe horizontale)

Exécution à recouvrement et en feuillure, détail fiche (coupe horizontale)

Détail de serrure et partie centrale portes à 2 vantaux, voir chapitre 01.01

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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01.04

Delta

PORTE CADRE BLOC/faux-cadre

Avec leurs embrasures habillées, les portes cadre bloc/
faux-cadre sont appréciées des architectes pour leurs 
finitions pointues. Elles compensent facilement les dé-
fauts de planéité et conviennent à un montage affleu-
ré au mur par étapes. Dans la construction moderne 
de logements, les portes cadre bloc/faux-cadre sont 
proposée toute hauteur et sans retombée. Cette solu-
tion renforce l’impression d’espace la finesse des faux-
cadres représente une autre particularité esthétique. 
Les domaines d’application sont multiples: bâtiments de 
bureaux modernes haut de gamme, mais aussi labora-
toires, hôpitaux et résidences pour personnes âgées.

Autres propriétés
 — Portes toute hauteur jusqu’à 3.20 m avec 

protection coupe-feu
 — Finesse des cadre/faux-cadre
 — Fiche pivot design PYLOM
 — Profilé de finition DILASTAR pour des jonctions 

 murales précises et durablement sans fissures

Satisfait aux exigences d’isolation phonique 
 élevées jusqu’à 45 dB

Même si le faux-cadre est placé devant,  
la protection coupe-feu sera garantie

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Protection coupe-feu et confort
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Portes en bois sur cadre en bois
PORTE CADRE BLOC/faux-cadre

deltatueren.ch

Type porte cadre bloc/faux-cadre (1/2 vantaux avec habillage) (101/113)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, faux-cadre médium, panneau de porte  
construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément profondeur de faux-cadre variable, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok,  
protection anti-effraction RC2/RC3/RC4 (1 vantail), cadre anti-choc

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options baguette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,  
hygiène (antibactérienne),radioprotection, ouverture contrarotative, vitrage 1.73 m²  
ou hublot intégré

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
1 vantail L 1300 × H 2752 mm avec vitrage Amax 2.4 m² (No. AEAI 24505) 
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variante cadre d’embrasure (type 113), détail fiche, variante avec joint creux (coupe horizontale)

Variante cadre d’embrasure avec double battue (type 113), détail fiche (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes en bois sur cadre en bois
PORTE CADRE BLOC/faux-cadre

deltatueren.ch

Variante cadre bloc/faux-cadre avec faux-cadre (type 101), détail fiche (coupe horizontale)

Cadre bloc/faux-cadre (type 101) avec option fiche invisible, détail fiche (coupe horizontale)
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01.05

Delta

Porte à cadre d’embrasure VISTADOOR™

Comme un tableau au mur: apparemment sans cadre, 
la porte à cadre d’embrasure VISTADOOR attire l’œil 
par ses lignes très épurées. Grâce à la diversité des fini-
tions, elle convient à de nombreux domaines (le fait que 
le faux-cadre et le panneau de porte puissent – en option 
– n’être livrés et posés qu’après l’exécution des parois est 
un autre atout). Une de solutions de détails modernes, 
les portes sont particulièrement connues en association 
avec la fiche pivot design PYLOM, idéales pour les pa-
rois en béton apparent.

Autres propriétés
 — Combinées à la fiche pivot design PYLOM  

pour portes hautes et lourdes
 — Montage affleuré au mur ou en avancée
 — Épaisseur de panneau de porte 70 mm
 — Profilé d’arrêt d’enduit DILASTAR possible  

d’un seul côté

Cadre non visible

Ouverture à 180°

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Présence par une discrétion voulue
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Portes en bois sur cadre en bois
Porte à cadre d’embrasure VISTADOOR™

deltatueren.ch

Type porte à cadre d’embrasure (150)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1 vantail

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 45 mm, épaisseur d’embrasure variable, panneau de porte 70 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Vide de passage L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Détail fiche et serrure (coupe horizontale), exécution affleurée au mur

Exécution avec fiche pivot, détail fiche et serrure (coupe horizontale), exécution en applique

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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deltatueren.ch

Détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Détail de raccord au sol (coupe verticale)
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01.06

Delta

Porte sous tenture

La discrétion fait sa force. Parfaitement intégrée dans 
la pièce, la porte sous tenture est à peine perceptible 
grâce à son cadre invisible et à ses joints fins. Elle ap-
porte des détails esthétiques dans les réalisations exi-
geantes de logements et de bureaux et s’intègre à mer-
veille pour des portes d’entrée discrètes ou pour l’accès 
invisible aux colonnes montantes. Grâce à une épaisseur 
de porte minimale, l’élément s’intègre de façon optimale 
dans des parois. Autres propriétés

 — À combiner avec le système de cloison de  
séparation PYROSTAR

 — Possibilité de fiches invisibles
 — Possibilité de nombreux doublages et revêtements

Satisfait aux exigences d’isolation phonique 
 élevées jusqu’à 42 dB

Intégration parfaite

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Une porte discrète pour des combinaisons esthétiques
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Portes en bois sur cadre en bois
Porte sous tenture

deltatueren.ch

Type porte sous tenture (142/143)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément selon détail de la variante

Valeurs phoniques Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié, plaqué alu

Options portes de locaux humides, hygiène (antibactérienne), radioprotection, vitrage intégré

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Exécution (type 142) avec fiche invisible entre mur, détail fiche (coupe horizontale)

Exécution avec cadre en aluminium (type 143) intégré à l’embrasure, détail fiche (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Genève

Behnisch Architekten

Portes en bois sur cadre aluminium

Avantages des cadres aluminium
 — Matériau de haute qualité
 — Robustesse, résistance aux rayures
 — Résistance à l’humidité, même vis-à-vis de 

l’eau chlorée et au sel
 — Résistance thermique
 — Résistance aux agents chimiques

 — Résistance à la corrosion, facile d’entretien
 — Aspect chromé
 — Couleurs durablement thermolaquées
 — Couleur Colinal et paillettes de fer  

(IGT-Farben)
 — Recyclable

02.01 Huisserie bloc BST™ 36

02.02 Huisserie enveloppante ST (BUG)™ 40

02.03 Huisserie d’embrasure VV™ 44
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02.01

Delta

Huisserie bloc BST™

L’huisserie bloc BST résistante en aluminium offre un 
excellent rapport qualité-prix. Les profilés à arêtes vives 
apportent à la porte son élégance. Grâce à sa polyva-
lence, le cadre BST est mise en œuvre tant pour son côté 
esthétique que pratique dans différents type de bâti-
ment tels que des hôpitaux, des bureaux et des apparte-
ments à haut standing.

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation  

DELTASTAR/PYROSTAR
 — La surface peut être adaptée aux assemblages 

 périphériques de la paroi en verre DELTASTAR

Résistance à l’humidité et aux agents chimiques

Grandes hauteurs possibles jusqu’à 3.20 m avec 
protection coupe-feu

Matériau de haute qualité

Huisserie résistant aux chocs

Élégant, discrète et efficace
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie bloc BST™

deltatueren.ch

Type huisserie bloc (132)

Matériau cadre aluminium, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 65 mm, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions amoc, protection anti-effraction RC2/RC3

Surfaces tout type d’élonage (naturel, chromé, cuivré, etc…) thermoloqué (RAL/NCS)

Options baquette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,  
hygiène (antibactérienne),radioprotection, vitrage 1.73 m², hublot

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Combinaisons  — Raccord à l’élément de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)
 — Raccord à l’élément de paroi de séparation DELTASTAR (chapitre 08.01)
 — Portes en verre DELTASTAR (chapitre 05.01)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Versions spéciales (miroirs différents) sur demande

Miroir 25/40 mm et exécution «à double battue», détail fiche (coupe horizontale)

Miroir 40/55 mm et exécution spéciale jusqu’à 195/180 mm, détail fiche (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie bloc BST™

deltatueren.ch

Versions spéciales (miroirs différents) sur demande

Partie centrale (coupe horizontale) – Porte à 2 vantaux

Détail du raccord à la paroi en verre DELTASTAR (coupe horizontale)
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02.02

Delta

Huisserie enveloppante ST (BUG)™

L’huisserie enveloppante en aluminium haut de gamme 
pour un montage mural affleuré. Le ST(BUG) faci-
lite grandement la planification pour le processus de 
construction. Avec la fixation du pré-cadre, l’huisserie 
peut être montée au dernier moment, en fin de chantier. 
Evitant ainsi tout dommages. Elle peut être combinée au 
profilé d’arrêt d’enduit DILASTAR pour un raccord sans 
fissure. Avec l’option Huisserie spéciale, la porte à l’état 
ouvert offre un vide de passage libre complet pour faci-
liter le déplacement de lits et d’appareils dans les hôpi-
taux et résidences pour personnes âgées. Outre la qua-
lité de matériau supérieure et la flexibilité de finition, la 
version d’huisserie spéciale offre un réel plus esthétique.

Combinaison possible avec
 — Systèmes de parois de séparation  

DELTASTAR/PYROSTAR
 — Pour tout type de paroi courant
 — Profilé d’arrêt DILASTAR pour des jonctions  

murales précises et durablement sans fissures

Porte flexible: rénovation ou exécution neuve

Grandes dimensions possibles jusqu’à 3.20 m 
avec protection coupe-feu

Conception confortable en deux parties

Huisserie discrète particulièrement esthétique
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie enveloppante ST (BUG)™

deltatueren.ch

Type huisserie enveloppante (130)

Matériau cadre aluminium, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément variable, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, protection anti-effraction RC2/RC3

Surfaces tout type d’élonage (naturel, chromé, cuivré, etc…) thermoloqué (RAL/NCS)

Options baguette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,  
hygiène (antibactérienne), radioprotection, vitrage 1.73 m², hublot, huisserie spéciale

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Combinaisons  — Raccord à l’élément de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)
 — Raccord à l’élément de paroi de séparation DELTASTAR (chapitre 08.01)
 — Portes en verre DELTASTAR (chapitre 05.01)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Versions spéciales (miroirs différents) sur demande

Exécution du cadre en 2 parties ST miroir 40/55 mm, variante fiche/pivot (coupe horizontale)

Exécution du cadre en 2 parties ST (BUG) et DST (BUG) avec double battue, détail fiche/pivot (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie enveloppante ST (BUG)™

deltatueren.ch

Versions spéciales (miroirs différents) sur demande

Exécution hôpital, miroirs 40/105 mm, détail fiche (coupe horizontale)

Exécution BZ, miroirs 40/32 mm, détail fiche (coupe horizontale)
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02.03

Delta

Huisserie d’embrasure VV™

Discret et élégant: un miroir de seulement 8 mm fait de 
l’huisserie aluminium VV un symbole du minimalisme. 
Une solution très esthétique qui plaît également com-
binée aux portes vitrées. Très simple à poser: après le 
montage du pré-cadre, les finitions de paroi peuvent 
être faites avant le montage complet de la porte.

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation  

DELTASTAR/PYROSTAR
 — Pour tout type de paroi courant
 — Profilé d’arrêt d’enduit DILASTAR pour des jonctions 

murales précises et durablement sans fissures

Cadre aluminium Fineline unique en son genre

Grandes dimensions possibles jusqu’à 3.20 m 
avec protection coupe-feu

Facilement combinable avec le verre

Cadres aluminium extra fin
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie d’embrasure VV™

deltatueren.ch

Type huisserie d’embrasure (138)

Matériau cadre aluminium, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément variable, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, protection anti-effraction RC2/RC3

Surfaces tout type d’élonage (naturel, chromé, cuivré, etc…) thermoloqué (RAL/NCS)

Options baguette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,  
hygiène (antibactérienne), radioprotection, vitrage 1.73 m², hublot, sur mesure

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Combinaisons  — Raccord à l’élément de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)
 — Raccord à l’élément de paroi de séparation DELTASTAR (chapitre 08.01)
 — Portes en verre DELTASTAR (chapitre 05.01)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Détail de serrure et partie centrale portes à 2 vantaux, voir chapitre 01.01

Miroirs 8/8 mm et exécution avec fiche et pivot PYLOM, détail fiche/pivot (coupe horizontale)

Variantes d’exécution, raccord au plafond et détail fiche (coupe horizontale) pour raccord sur paroi

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Auditorium Roche

Nissen & Wentzlaff Architekten

03.01 Huisserie en acier 48

Portes en bois sur cadres en acier
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Delta

Huisserie en acier

Dès lors qu’une porte doit tout simplement remplir par-
faitement ses fonctions de base. L’huisserie en acier clas-
sique dans une exécution très résistante et idéale pour 
les pièces arrière en raison de son prix intéressant. Mon-
tage possible en huisserie maçonnée ou en deux par-
ties. Prête à peindre ou thermolaquée selon la palette 
NCS, également conseillée pour créer un look design. 

Combinaison possible avec
 — Pour tout type de paroi courant

Une solution éprouvée

Protection coupe-feu et isolation phonique

1/2 vantaux

Standard idéal
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Portes en bois sur cadres en acier
Huisserie en acier

deltatueren.ch

Type huisserie en acier (165/168/169/170)

Matériau cadre en acier, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément variable, panneau de porte 50/63 mm 

Valeurs phoniques Rw = 30/35/42/45/(52) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, protection anti-effraction RC2/RC3

Surfaces brute, prête à peindre ou thermolaquée selon la palette (RAL/NCS), CNS

Options modèles huisserie enveloppante/en 2 parties/design/cadre à visser,  
baguette de protection des chants, porte climatique, portes pour locaux humides,  
hygiène (antibactérienne),  radioprotection, huisserie hôpital, vitrage 1.73 m², hublot

Vide de passage 1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Détail de serrure et partie centrale portes à 2 vantaux, voir chapitre 01.01

Exécution huisserie remplie au mortier (type 165) et cadre à visser (type 170), détail fiche (coupe horizontale)

Exécution huisserie en 2 parties enveloppante (type 168) et huisserie design affleuré (type 169),  
détail fiche (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Huisserie hôpital détail fiche (coupe horizontale) pour vide de passage net
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Schindler Visitor Center

Kepenek GmbH

04.01 Porte en bois RAHMENLOS 54

04.02 Porte pliable TRIGOSTAR™ (pat.) 62

04.03 Cadre béton CEMENTSTAR™ 72

04.04 Porte va-et-vient SWINGSTAR™ 78

04.05 Porte vitrées atrium RENOSTAR™ 82

Portes sans cadre
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04.01

Delta

Porte en bois RAHMENLOS

Porte discrète au grand format, elle s’intègre parfaite-
ment dans les bâtiments. Ses lignes épurées répondent 
à un niveau esthétique élevé grâce à son absence d’élé-
ment de butée invisible ; de plus, l’aimant de retenue est 
affleuré et s’intègre discrètement dans la paroi.

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées courantes
 — Poignée encastrée PURROS/KEIROS intégrable

Isolation phonique avec étanchéités spéciales

Grandes dimensions possibles jusqu’à 4.60 m 
avec protection coupe-feu

Panneaux muraux suspendables

1/2 vantaux

Portes discrètes pour une utilisation efficace
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Portes sans cadre
Porte en bois RAHMENLOS

deltatueren.ch

Type porte en bois sans cadre (120)

Matériau cadre/butée bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich  
avec fiche pivot

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm 

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Sécurité avec/sans porte de fuite

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options avec/sans cadre, élément de compensation, partie centrale bord à bord,  
ouverture 180°, poignée cuvette EN179, vitrage

Vide de passage 1 vantail L 4070 × H 4620 mm (No. AEAI 27556/16410/27577/27575)
2 vantaux L 8159 × H 4620 mm (No. AEAI 14223/30254)

Combinaisons Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR  
(chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Possibilités d’exécution avec/sans porte de fuite, 1/2 vantaux (élévation)

Dimensions ouverture 90° avec niche (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Exécution sans cadre, détail linteau (coupe verticale)

Détail pivot et exécution avec cadre (coupe verticale)
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Détail côté pivot (coupe horizontale)

Détail aimant, détail avec poignée cuvette EN179 (coupe horizontale)
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Détail ouverture de 180° avec ferme-porte au sol pour porte à 2 vantaux (coupe horizontale)

Détail ouverture de 180° avec ferme-porte au sol pour porte à 1 vantaux (coupe horizontale)
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* Avec élément de compensation pour parois avec tolérance de 3 mm et plus – possible aussi côté fiche

Exécution sans pièce de réception*, détail côté serrure et cadre élargi vers linteau (coupe horizontale/verticale)

Détail porte de fuite (coupe horizontale)
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Variantes partie centrale bord à bord ou avec battue (coupe horizontale)

Variante d’exécution avec vitrage (élévation) 
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Delta

Porte pliable TRIGOSTAR™ (pat.)

Grâce à son système breveté, la porte pliable TRIGO-
STAR permet de garantir de grandes fermetures coupe-
feu. Mis en œuvre dans les hôpitaux et dans les tours 
d’habitation, les vantaux pivotants permettent une fer-
meture 90/180°. La sécurité avant tout: le vantail pliant 
ne se déclenche que si le vantail pivotant est verrouillé. 
En outre, le vantail pliant peut être conçu en tant que 
porte de secours. La porte à pivot TRIGOSTAR est réa-
lisée entièrement sans cadre ni pièce de réception mu-
rale, au plafond ou au sol. De plus, l’aimant de retenue 
est affleuré et s’intègre dans la paroi. Tout les avantages 
esthétiques garantissant la sécurité.

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées courantes
 — Poignée encastrée PURROS/KEIROS intégrable

Vantail mural à fermeture 90/180°

Grandes dimensions possibles jusqu’à 4.60 m 
avec protection coupe-feu

Panneaux muraux suspendables

1 à 4 parties

Technique de porte intelligente
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Portes sans cadre
Porte pliable TRIGOSTAR™ (pat.)

deltatueren.ch

Type porte pliable (157)

Numéro de brevet UE EP 2881531

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm 

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué, stratifié, plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options élément de compensation, partie centrale bord à bord, ouverture contrarotative,  
ouverture 180°, poignée cuvette EN179

Vide de passage 1 vantail (2 parties) L 4645 × H 4606 mm (No. AEAI 26073) 
2 vantaux (3 parties) L 7001 × H 4606 mm (No. AEAI 26074) 
2 vantaux (4 parties) L 9280 × H 4606 mm (No. AEAI 26074)

Combinaisons Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR  
(chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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max. 1930 max. 2000

MERKMALE l CARACTERISTIQUES TRIGOSTAR

Typ Türschliesser
type ferme-porte

integriert JB
JB integré

BTS
ferme-porte au sol

Öffnungswinkel
angle d'ouverture 90° 180°

B min Bandflügel
L min vantail pivotant 1300 mm 870 mm

B min Klappflügel
L min vantail à plier 800 mm 800 mm

Rahmenlichtmass max für 2-teilige Ausführung
vide de passage max pour exécution en 2 parties 4645 mm 4645 mm

Rahmenlichtmass max für 3-teilige Ausführung
vide de passage max pour exécution en 3 parties 7000 mm 7000 mm

Rahmenlichtmass max für 4-teilige Ausführung
vide de passage max pour exécution en 4 parties 9280 mm 9280 mm

M_1:50

Klappflügel Bandflügel

30
Tü

re
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fen
35

max. 4565

Ni
sc
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 =
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an

dfl
üg

el 
+ 

65
 m

m

155

155

Rahmenlichtmass max. 4645 75

16
0

Fluchtweg

M_1:50

Delta

Exécution 1 vantail 2 parties (élévation)

Exécution 1 vantail 90°, 2 parties (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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9120 max. Lichtmass 155155

155

Rahmenlichtmass max. 9280 7575
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Fluchtweg Fluchtweg

M_1:50

Portes sans cadre
Porte pliable TRIGOSTAR™ (pat.)

deltatueren.ch

Exécution 2 vantaux 4 parties (élévation)

Exécution 2 vantaux 4 parties (coupe horizontale)
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Ni
sc

he
30

Tü
re

 of
fen

35

80155

6840 max. Lichtmass

Rahmenlichtmass max. 7000

80155
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0
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Fluchtweg

M_1:50

Türe offen Bandflügel Klappflügel

Fluchtweg

min. 60 mi
n. 

26
0

M_1:50

Delta

Exécution 2 vantaux 90°, 3 parties (coupe horizontale)

Variante exécution à 1 vantail 180° avec ferme-porte au sol et clapet (coupe horizontale)
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M_1:4

70

8

Dichtung
optional

70

EN 179

M_1:4

Portes sans cadre
Porte pliable TRIGOSTAR™ (pat.)

deltatueren.ch

Raccord au plafond et détail serrure (coupe verticale/horizontale)

Raccord au plafond variante sans cadre (coupe verticale), variante poignée cuvette (coupe horizontale)
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5 70 8
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6524 V
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M_1:4
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8 108

5 70 41

30

188

13
0

70570 41
ø 

8524 V
DC

M_1:4

Delta

Détail côté pivot et aimant (coupe horizontale)

Détail coté pivot et aimant poignée EN179 (coupe horizontale)
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65

50

24 V
DC

M_1:4

Portes sans cadre
Porte pliable TRIGOSTAR™ (pat.)

deltatueren.ch

Variante exécution 2 vantaux 90°/180° (coupe horizontale)

Détails exécution 180° (coupe horizontale)
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Türe offen Bandflügel Klappflügel

Fluchtweg

130

M_1:50

Delta

Variante Reverso exécution à 1 vantail 90° (coupe horizontale)

Variante Reverso exécution à 1 vantail 180° (coupe horizontale)
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04.03

Delta

Cadre béton CEMENTSTAR™

Ce cadre béton pose de nouveaux jalons. Des ferre-
ments développés spécialement sont scellés directe-
ment dans la paroi en béton et la technique visible de 
porte est réduite au minimum. La porte entièrement 
sans cadre CEMENTSTAR s’intègre parfaitement dans 
le béton apparent avec tous les composants nécessaires 
comme les ferme-portes et la commande électronique. 
Et cela dans le respect des exigences en matière de pro-
tection contre l’incendie, isolation phonique, sécurité et 
climat. CEMENTSTAR est une porte design qui met l’ac-
cent sur le logement haut de gamme, les immeubles de 
bureaux et les équipements publics.

Autres propriétés
 — Sans joint
 — Possibilité de partie centrale bord à bord
 — 1/2 vantaux

Esthétique unique pour l’aménagement raffiné

Portes design

Possibilité de battue dans le coffrage en béton 
pour renforcer l’isolation phonique

Sécurité sans compromis
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Portes sans cadre
Cadre béton CEMENTSTAR™

deltatueren.ch

Type cadre béton (156)

Matériau panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse béton

Épaisseur d’élément 50/63 mm 

Valeurs phoniques Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué, stratifié, plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options vitrage, exécution comme porte fenêtre, partie centrale bord à bord,  
avec/sans profilé d’étanchéité

Vide de passage Panneau plein avec/sans vitrage
1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373)

Porte-fenêtre
1 vantail L 1260 × H 2815 mm (No. AEAI 15737)
2 vantaux L 2515 × H 2815 mm (No. AEAI 26072)
dimensions du panneau de porte selon tableau de poids pivot PYLOM

Conçu et fabriqué en Suisse
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min.
78

M_1:40
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54
 (6
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min. 20
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 (6

4)

5
Zapfenband / pivot
PYLOM 5

min.20

54
 (6

9)

M_1:2

Delta

Variantes d’exécution (élévation)

Détail de fiche et de serrure (coupe verticale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Zapfenband / pivot
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48
 (6

4)

5

Zapfenband / pivot
PYLOM

5

M_1:2

Portes sans cadre
Cadre béton CEMENTSTAR™

deltatueren.ch

Variante sans pièce de réception (coupe horizontale)

Variante d’ouverture (coupe horizontale)
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0

48 (64)

5

64

5

Öffnungsrichtung

M_1:2

64

4
64

4

4

M_1:2

Delta

Détail raccord au plafond (coupe verticale)

Variante partie centrale (coupe horizontale)
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04.04

Delta

Porte va-et-vient SWINGSTAR™
Sans cadre et va-et-vient

Du fait même de leur construction, les portes va-et-vient 
présentent une certaine élégance. Cela se remarque tout 
particulièrement pour les portes va-et-vient SWINGS-
TAR qui posent de nouveaux jalons esthétiques en tant 
que portes coupe-feu à ouverture contrarotative. Sous 
forme d’élément entièrement sans cadre ni pièce de ré-
ception murale, au plafond ou au sol. Avec une épaisseur 
de 64 mm, elle reste esthétique même dans le cas de 
grandes dimensions. Très appréciée, on la retrouve dans 
les constructions haut de gamme comme les sièges so-
ciaux, logements de standing et bâtiments publics.

Combinaison possible avec
 — Système de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées courantes
 — Poignée encastrée PURROS/KEIROS intégrable

Sans cadre, esthétique, élégante

Grandes dimensions possibles jusqu’à 2.80 m 
avec protection coupe-feu

Possibilité d’isolation phonique avec étanchéité 
spéciale

1/2 vantaux
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Portes sans cadre
Porte va-et-vient SWINGSTAR™

deltatueren.ch

Type porte va-et-vient/porte en bois (154)

Matériau panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 64 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options sans cadre supérieur, à commande électronique, ouverture contrarotative

N° AEAI 26095

Vide de passage 1 vantail L 1108 × H 2815 mm 
2 vantaux L 2216 × H 2815 mm

Conçu et fabriqué en Suisse
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5 6

64

M_1:2

6
60

78

BTS

8

64

M_1:2

Delta

Détail fiche et partie centrale, 2 vantaux (coupe horizontale)

Détail pivot au sol et raccord au plafond (coupe verticale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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min.
160

M_1:40

6

64

5 5

M_1:40

Portes sans cadre
Porte va-et-vient SWINGSTAR™

deltatueren.ch

Exécution 2 vantaux (élévation)

Variantes d’ouverture (coupe horizontale)
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Delta

Porte vitrées atrium RENOSTAR™
Pour des lignes esthétiques élancées

Affleurée, sans cadre, intemporelle. Grâce à leur bâti 
très étroit de seulement 45 mm de large et 64 mm de 
profondeur, les portes vitrines RENOSTAR sont particu-
lièrement élégantes. Les portes à un ou deux vantaux 
apportent des lignes esthétiques élancées principa-
lement comme vitrages d’atriums, dans les bâtiments 
historiques et les musées, comme protections coupe-
feu devant des portes anciennes et dans les bâtiments 
modernes.

Combinaison possible avec
 — Toutes les constructions porteuses courantes  

(béton, construction sèche, maçonnerie)

Élancé avec protection coupe-feu

Réalisation possible avec fiche design PYLOM

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

1/2 vantaux
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Portes sans cadre
Porte vitrées atrium RENOSTAR™

deltatueren.ch

Type porte vitrine sans cadre (146)

Matériau cadre en bois dur massif certifié FSC avec verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 64 mm

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS)

Options avec attique vitrée, vitrage isolant

Rahmenlichtmass 1 vantail L 1000 × H 2840 mm (No. AEAI 25309)
2 vantaux L 1995 × H 2350 mm (No. AEAI 25311)

Conçu et fabriqué en Suisse
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min. 45

64

5

27 18
Aufsteckdorn mit
Einreibeschloss

18
27

mi
n. 

45

64

5

M_1:2M_1:2

min. 45

27 18

64

5
Zapfenband / pivot
PYLOM min. 45 5 min. 45

M_1:2

Delta

Exécution 1 vantail, détail fiche et partie centrale (coupe horizontale)

Exécution 2 vantail, ouverture de 90°, détail fiche et partie centrale (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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M_1:50

bestehendes nicht zertifiziertes historisches
Türelement
elément existant historique non coupe-feu

Brandschutzebene
plan coupe-feu

M_1:40

Portes sans cadre
Porte vitrées atrium RENOSTAR™

deltatueren.ch

Possibilités d’exécution (élévation)

Installation autonome ou devant un élément de porte existante (coupe horizontale)
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05

deltatueren.ch

SRF MOH Basel  

Diener & Diener Architekten

Portes vitrées

05.01 Porte en verre intégrale DELTASTAR™ 88

05.02 Porte vitrée avec encadrement bois FRAMESTAR™ 92

05.03 Porte vitrée avec encadrement bois  
FRAMESTAR™ EI60 98
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Delta

Porte en verre intégrale DELTASTAR™

La porte intégralement vitrée offrant aux architectes une 
grande liberté formelle grâce aux grandes dimensions 
possibles. La DELTASTAR est triplement vitrée et ré-
pond aux exigences phonique élevées grâce à une as-
sociation de vitrages étanches à l’air. Elle convient ainsi à 
de nombreux domaines d’application comme les labora-
toires et les bureaux, mais aussi les hôpitaux soumis par 
nature à des exigences d’hygiène élevées. Les musées 
sont aussi des lieux propices au produit DELTASTAR où 
les portes, associées à d’autres éléments, ajoutent une 
touche design. Des solutions de pivot sont également 
envisageables.

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation  

DELTASTAR/PYROSTAR
 — Pour tout type de paroi courant
 — Différentes associations aluminium et  

huisseries en bois

Isolation phonique élevée jusqu’à 42 dB

Grandes dimensions possibles jusqu’à 3.20 m 
avec protection coupe-feu

Triple vitrage étanche à l’air, jusqu’à la classe 
coupe-feu EI90 en association avec la paroi de 
séparation DELTASTAR

Portes intégralement vitrées et très résistantes
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Portes vitrées
Porte en verre intégrale DELTASTAR™

deltatueren.ch

Type porte en verre (133/134/135/136/137)

Matériau triple vitrage isolant avec bords émaillés

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 64 mm 

Valeurs phoniques Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité et anti-panique, protection anti-effraction RC3

Surfaces transparent, sérigraphie, translucide, teinté, emailé, film mat/coloré

Options verre extra blanc

Vide de passage 1 vantail L 1380 × H 3180 mm avec vitrage Amax 4 m² (No. AEAI 16412/16413) 
2 vantaux L 2530 × H 3180 mm (No. AEAI 16411)

Combinaisons  — Cadre alu BST, ST(BUG) et VV (chapitre 02)
 — Cadre bloc en bois (chapitre 01.01)
 — Paroi de séparation DELTASTAR/PYROSTAR (chapitre 08)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Sichtrollenband
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min. 60 8 8 5 51

45 8 8 5 min. 66

6465

Zapfenband / pivot
PYLOM

M_1:2

Delta

Porte dans paroi DELTASTAR sans/avec cadre aluminium BST (type 133) (coupe horizontale)

Cadre aluminium VV (type 135) dans paroi en verre DELTASTAR, détail fiche/pivot (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes vitrées
Porte en verre intégrale DELTASTAR™

deltatueren.ch

Porte vitrée sur cadre aluminium VV (type 136) et ST (BUG) (type 137), détail fiche (coupe horizontale)

Porte en verre sur cadre bloc en bois (type 134), détail pivot et partie centrale (coupe horizontale)
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05.02

Delta

Porte vitrée avec encadrement bois 
FRAMESTAR™

Avec son bâti étroit, la porte-fenêtre FRAMESTART est 
la discrétion même. Malgré son encadrement de porte 
de seulement 64 mm, tous les composants de porte 
peuvent être intégrés sans problème. L’association bois/
verre séduit par son esthétique. Grâce à sa proportion 
élevée de vitrage, FRAMESTAR est très appréciée, que 
ce soit dans les bâtiments scolaires ou de bureaux, les 
hôpitaux ou les résidences haut de gamme. Montée en 
tant que porte à pivot sans cadre, FRAMESTAR déve-
loppe un charme organique caractérisant son style.

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation  

DELTASTAR/FRAMESTAR/CLEARSTAR/ 
MONOSTAR/PYROSTAR

 — Pour tout type de paroi courant
 — Différentes associations aluminium et  

huisseries en bois

Isolation phonique élevée jusqu’à 42 dB

Cadre étroit: 78 mm, possibilité de grandes 
 dimensions avec protection coupe-feu

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Discrétion impressionnante
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Portes vitrées
Porte vitrée avec encadrement boisFRAMESTAR™

deltatueren.ch

Type porte-fenêtre bois/verre (108)

Matériau cadre et vantail de porte certifié FSC bois dur massif avec verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 65 mm, panneau de porte 64 mm

Valeurs phoniques Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, protection anti-effraction RC3

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué métal jusqu’à 3 mm,  
plaqué laiton, films mat/coloré

Options vitrage isolant, Élément cintré

Vide de passage 1 vantail L 1473 × H 3180 mm avec vitrage Amax 5.2 m² (No. AEAI 15737/30052) 
2 vantaux L 2944 × H 3180 mm vitrage Amax 5.15 m² (No. AEAI 26072/27660)

Combinaison Paroi de séparation DELTASTAR/FRAMESTAR/MONOSTAR/ 
CLEARSTAR/PYROSTAR (chapitre 08)

Conçu et fabriqué en Suisse
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53
30
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AX

Delta

Possibilités d’exécution (élévation)

Possibilités d’exécution (élévation)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Trennwand / paroi
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Portes vitrées
Porte vitrée avec encadrement boisFRAMESTAR™

deltatueren.ch

Porte-fenêtre affleurée, 2 vantaux, détail pivot et partie centrale (coupe horizontale)

Attique vitrée, raccord au plafond et au sol (coupe verticale)
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Delta

Détail cadre élargi vers linteau et raccord à la paroi de séparation PYROSTAR (coupe verticale)

Montage dans parois FRAMESTAR et PYROSTAR (coupe horizontale)
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05.03

Delta

Porte vitrée avec encadrement bois 
FRAMESTAR™ EI60

FRAMESTAR EI60 est la porte-fenêtre réondant à des 
exigences coupe-feu supérieure. Son cadre robuste 
reste très élégant. Les domaines d’utilisation de la FRA-
MESTAR EI60 sont multiples grâce aux propriétés sui-
vantes: la proportion de vitrage permet une adaptation 
parfaite aux bâtiments scolaires et de bureaux et hôpi-
taux. Montée en porte à pivot sans cadre, FRAMESTAR 
EI60 apporte un charme supplémentaire en tant qu’élé-
ment design. Combinaison possible avec

 — Système de paroi de séparation PYROSTAR
 — Pour tout type de paroi courant

Isolation phonique jusqu’à 42 dB

Cadre étroit: 90 mm, possibilité de grandes 
 dimensions avec protection coupe-feu

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Protection coupe-feu renforcée avec des  
valeurs (presque) similaires
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Portes vitrées
Porte vitrée avec encadrement boisFRAMESTAR™ EI60

deltatueren.ch

Type porte-fenêtre bois/verre (108)

Matériau cadre et panneau de porte certifié FSC bois dur massif avec verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI60

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre 91 mm, panneau de porte 90 mm 

Valeurs phoniques Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, protection anti-effraction RC3

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué métal jusqu’à 3 mm,  
plaqué laiton, films mat/coloré

Options vitrage isolant, cadre bloc et cadre en applique

Vide de passage 1 vantail L 1475 × H 3929 mm, verre Amax 5.19 m² (No. AEAI 30990)
2 vantaux L 2974 × H 3929 mm, verre Amax 5.19 m² (No. AEAI 30989)

Combinaisons Paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Détail cadre en applique, détail partie centrale (coupe horizontale)

Détail cadre en applique 1 vantail (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes vitrées
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Raccords de sol et en plafond (coupe verticale)
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The Circle Zürich

Mint Architecture 

Portes coulissantes

06.01 Porte coulissante UP SLIM™ 104

06.02 Porte coulissante flottante HOVERSTAR™ (pat.) 114

06.03 Porte coulissante automatique FIREGLISS™ 120

06.04 Porte coulissante automatique en  
verre intégral DELTAGLISS™ 124

06.05 Porte coulissante bois/verre automatique  
FRAMEGLISS™  128

06.06 Porte coulissante automatique avec  
fonction de fuite EXITSTAR™ 132

06.07 Porte coulissante UP SLIM TRIGO™ 138

06.08 Porte coulissante UP SLIM EI60™ 142
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06.01

Delta

Porte coulissante UP SLIM™
Compacité accrue grâce à des rails plus étroits

Le rail étroit de la portes coulissante UP SLIM renforce la 
valeur esthétique de la porte. Affleurée au plafond, la UP 
SLIM se passe de rail de guidage visible. Son rail com-
pact est à peine perçu comme une interruption en pla-
fond. Réalisable en mode semi-automatique ou automa-
tique, en association avec systèmes de fermeture et avec 
une porte de fuite, la porte coulissante est polyvalente.

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Poignée encastrée PURROS/KEIROS intégrable 

selon norme pour fermeture d’urgence EN 179
 — Avec vantail pliant

Rail de guidage étroit: de 46 mm

Grandes dimensions avec protection  
coupe-feu jusqu’à 6 m

1/2 vantaux,télescopique
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM™

deltatueren.ch

Type porte coulissante (115)

Motorisation mécanique fermeture, asservie, ouverture manuelle, avec moteur auxiliaire,  
motorisation électrique

Matériau construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, télescopique

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Sécurité porte de fuite à régulateur de pression, protection anti-effraction RC3

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options porte de fuite à régulateur de pression, télescopique (1–3 parties) avec vantail pliant

Vide de passage 1 vantail L 10531 × H 6000 mm (No. AEAI 31140/31154)
1 vantail télescopique L 21170 × H 6000 mm (1–3 parties) (No. AEAI 31155/31157)
2 vantaux L 21042 × H 6000 mm (No. AEAI 31156/31159)
2 vantaux télescopique L 42480 × H 6000 mm (2 × 1–3 parties) (No. AEAI 31160/31163)
porte de fuite intégrée L 1149 × H 2300 mm
porte de fuite intégrée régulateur de pression L 2150 × H 2300 mm

Combinaisons  — avec vantail pliant (chapitre 06.07)
 — Paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variante sans niche, avec porte de fuite (coupe horizontale) (élévation)

Variante sans niche, avec porte de fuite, dimensions (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Variante avec niche (élévation)

Variante avec niche (coupe horizontale)
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Variante d’exécution télescopique (élévation)

Variante d’exécution télescopique (coupe horizontale)
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Variante d’exécution avec porte de fuite régulateur pression Swing-Exit (élévation)

Variante d’exécution avec porte de fuite régulateur pression Swing-Exit (coupe horizontale)
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06.01

min. 300
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en option: habillage

70 13
5

65

M_1:5
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en option: habillage

70 13
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Delta

Variante d’exécution sans niche (coupe horizontale)

Variante d’exécution fermant devant la paroi (coupe horizontale)
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM™

deltatueren.ch

Variante d’exécution rail de raccord au plafond (coupe verticale)

Variante d’exécution raccord au plafond télescopique (coupe verticale)
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Variante d’exécution avec niche (coupe horizontale)
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06.02

Delta

Porte coulissante flottante 
HOVERSTAR™ (pat.)
Système coulissant sans rail

Cette porte coulissante en bois est à peine perceptible. 
Grâce au système coulissant dissimulé, il n’y a pas de 
rails au sol, ni au plafond. HOVERSTAR ne présente pas 
de rail de guidage apparent. La porte à simple vantail 
n’apparaît que lorsqu’elle se ferme en cas d’incendie. 
Une porte coulissante raffinée avec la protection coupe-
feu, possibilités de grandes dimensions jusqu’à 4.50 m 
et de chemin de fuite supplémentaire.

Combinaison possible avec
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Poignée encastrée KEIROS intégrable selon norme 

pour fermeture d’urgence EN 179

Poignée coulissante flottante esthétique en bois

Grandes dimensions possibles avec protection 
coupe-feu jusqu’à 4.50 m

Épaisseur: 70 mm
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Portes coulissantes
Porte coulissante flottanteHOVERSTAR™ (pat.)

deltatueren.ch

Type porte coulissante flottante (119)

Numéro de brevet UE EP 2372060

Motorisation fermeture mécanique, asservie, ouverture manuelle

Matériau construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1 vantail

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Sécurité portes de fuite, portes de fuite régulateur de pression

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Vide de passage 1 vantail L 3750 × H 4500 mm (No. AEAI 16911)
porte de fuite L 950 (1200) x H 2000 mm

Conçu et fabriqué en Suisse



118 

06.02

10

70

10

200

M_1:4

20
0

20
ML (max. 3750)

10
12

0
70

20
0

650
470

Tür = ML + 640

Nische = ML + 660
10

M_1:10

Delta

Détail de raccord de sol et au plafond (coupe verticale)

Dimensions (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.



119 

70

10

290
150 70

optional: UK mit Tragkraft für Türblatt
en option: sous-construction avec capacité de
charge pour vantail
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M_1:4

Portes coulissantes
Porte coulissante flottanteHOVERSTAR™ (pat.)

deltatueren.ch

Variante dans la niche en construction légère avec clapet et sous-construction (coupe verticale)

Variante devant cloison légère avec châssis porteur (coupe verticale)
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Delta

Variante d’exécution sur construction légère avec trappe de visite (coupe horizontale)

Variante d’exécution sur construction légère sans trappe de visite (coupe horizontale)
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06.03

Delta

Porte coulissante automatique 
FIREGLISS™
Sobre et entièrement automatique

FIREGLISS est la porte coulissante entièrement auto-
matique coupe-feu. Rapide et d’une épaisseur de seu-
lement 50 mm, elle est concue pour une utilisation per-
manente en faveur d’un accès confortable sans contact 
avec la porte. Sa large gamme d’applications et ses nom-
breuses possibilités en font d’elle un atout. Des cuisines 
industrielles, hôpitaux, hôtels, résidences, pour per-
sonnes âgées sont des lieux propres à la FIREGLISS. La 
possibilité d’équiper la porte d’un système d’ouverture 
complémentaire, ainsi que du vantail Break-out EXIT-
STAR renforce son utilité dans tout type de situation. 

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Vantail Break-out EXITSTAR

Épaisseur de seulement 50 mm

Possibilité d’isolation phonique avec détails 
spéciaux

1/2 vantaux
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueFIREGLISS™

deltatueren.ch

Type porte coulissante (112)

Motorisation ouverture et fermeture automatique, asservie (230 V)

Matériau construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, télescopique

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 50 mm (64/70 mm)

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Sécurité déblocage de secours (Bowendenzug), tige de déblocage, détecteur de présence

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options exécution téléscopique, exécution avec huisserie en acier, lecteur badge,  
unité de commande, boîte de dérivation ZUKO, bouton poussoir,  
détecteur de proximité, interrupteur à clé, détecteur de présence, différentes  
motorisations y compris sensorique de surveillance, radioprotection (64 mm)

Vide de passage 1 vantail L 4272 × H 3197 mm (No. AEAI 24904)
2 vantaux L 4177 × H 4170 mm (No. AEAI 17199)
2 vantaux L 7000 × H 3190 mm (No. AEAI 23613)

Combinaisons  — Cadre élargi en attique et latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR 
(chapitre 08.05)

 — Porte coulissante EXITSTAR (chapitre 06.06)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Variante d’exécution télescopique (coupe verticale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueFIREGLISS™

deltatueren.ch

Exécution 1 vantail (coupe horizontale)

Exécution 2 vantaux (coupe horizontale)
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06.04

Delta

Porte coulissante automatique 
en verre intégral DELTAGLISS™
Transparence totale

DELTAGLISS – la porte coulissante vitrée coupe-feu 
automatique est une solution exceptionnelle apportant 
des arguments architecturaux. Les domaines d’applica-
tion sont ainsi très diversifiés: immeubles de bureaux et 
sièges sociaux haut de gamme, tours, laboratoires, hôpi-
taux et résidences pour personnes âgées. Le système de 
porte à vantail vitré automatique permet d’associer une 
utilisation confortable des espaces avec une fonctionna-
lité optimale. Combinaison possible avec

 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Système d’ouverture complémentaire,  

vantail Break-out EXITSTAR

Vitrage isolant étanche à l’air

Possibilité d’isolation phonique avec détails 
spéciaux

1/2 vantaux
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueen verre intégral DELTAGLISS™

deltatueren.ch

Type porte coulissante automatique (116)

Motorisation ouverture et fermeture automatique, asservie (230 V)

Matériau triple vitrage isolant avec bords émaillés

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 74 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces transparent, sérigraphie, translucide, teinté, emailé, film mat/coloré

Options exécution avec huisserie en acier, lecteur badge, unité de commande,  
boîte de dérivation ZUKO, bouton poussoir, détecteur de proximité,  
interrupteur à clé, différentes motorisations y compris sensorique de surveillance

N° AEAI 15952

Vide de passage 1 vantail L 1450 × H 2718 mm 
2 vantaux L 2876 × H 2718 mm

Combinaisons  — Porte en verre DELTASTAR (chapitre 08:01)
 — Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR  

(chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Exécution 2 vantaux (élévation)

Raccord de la porte en verre DELTASTAR, détail partie centrale (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueen verre intégral DELTAGLISS™

deltatueren.ch

Raccord de la porte en verre DELTASTAR, détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Exécution 1 vantail (coupe horizontale)
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Delta

Porte coulissante bois/verre 
automatique FRAMEGLISS™
Cadre étroit pour une élégance garantie 

FRAMEGLISS est une porte coulissante bois-verre au-
tomatique, disponible en 1 ou 2 vantaux. Grâce à son 
cadre étroit de seulement 78 mm, FRAMEGLISS ap-
porte des contrastes esthétiques dans les intérieurs 
haut de gamme de type immeubles de bureaux, sièges 
sociaux et hôpitaux. Cette porte coulissante peut éga-
lement être équipée d’un système d’ouverture complé-
mentaire et du vantail Break-out EXITSTAR.

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Système d’ouverture complémentaire,  

vantail break-out EXITSTAR

Cadre: 78 mm

Possibilité d’isolation phonique avec détails 
spéciaux

1/2 vantaux
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Portes coulissantes
Porte coulissante bois/verreautomatique FRAMEGLISS™

deltatueren.ch

Type porte-fenêtre coulissante automatique (114)

Motorisation ouverture et fermeture automatique, asservie (230 V)

Matériau bois dur massif certifié FSC avec verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, télescopique

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces transparent, sérigraphie, translucide, film mat/coloré

Options exécution téléscopique, exécution avec huisserie en acier, lecteur badge,  
unité de commande, boîte de dérivation ZUKO, bouton poussoir, détecteur de proximité, 
interrupteur à clé, différentes motorisations y compris sensorique de surveillance

Vide de passage 1 vantaux L 2353 × H 3936 mm (No. AEAI 31121/31124)
1 vantail télescopique (1–3 parties) L 4701 × H 3936 mm (No. AEAI 31126/31128) 
2 vantaux L 4686 × H 3936 mm (No. AEAI 31123/31125)
2 vantaux télescopique (1–3 parties) L 9382 × H 3936 mm (1–3 parties) (No. AEAI 31127/31129)

Combinaisons  — Vitrage bois/verre FRAMESTAR (chapitre 08.02)
 — Paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)
 — Porte coulissante EXITSTAR (chapitre 06.06)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variante d’exécution (élévation)

Détail de raccord au plafond (coupe verticale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes coulissantes
Porte coulissante bois/verreautomatique FRAMEGLISS™

deltatueren.ch

Variantes exécution 1 vantail (coupe horizontale)

Exécution à 2 vantaux, raccord paroi en verre FRAMESTAR (coupe horizontale)
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06.06

Delta

Porte coulissante automatique 
avec fonction de fuite EXITSTAR™
Applications multiples avec fonction de fuite break-out

La porte coulissante automatique EXITSTAR se com-
pose de vantaux en verre intégral qui s’ouvrent en cas 
d’incendie dans le sens de la fuite (Swing out). La fonction 
de fuite Break-out supplémentaire sans seuil métallique 
apporte un autre degré de sécurité. La porte coulissante 
à 1 ou 2 vantaux a une épaisseur de 70 mm, est dotée 
d’un triple vitrage isolant et s’ouvre/se ferme de façon 
automatique et asservie. Une porte coulissante automa-
tique coupe-feu aux atouts esthétiques et pratiques.

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)

Fonction de fuite Break-out unique

Variantes: FRAMEGLISS, FIREGLISS,  
DELTAGLISS

Triple vitrage isolant

1/2 vantaux
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueavec fonction de fuite EXITSTAR™

deltatueren.ch

Type porte coulissante automatique avec fonction voie de fuite (127)

Motorisation ouverture et fermeture automatique, asservie (230 V)

Matériau triple vitrage isolant avec bords émaillés

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces transparent, sérigraphie, translucide, teinté, emailé, film mat/coloré

Options ouverture côté motorisation, ouverture côté opposé motorisation,  
différentes motorisations y compris sensorique de surveillance

N° AEAI 25142

Vide de passage  
(chemin de fuite)

ouverture côté motorisation 1 vantail max. L 1409 × H 2675 mm (min. 589 mm)
ouverture côté motorisation 2 vantaux max. L 2818 × H 2675 mm (min. 1176 mm)
ouverture côté opposé motorisation 1 vantail max. L 1357 × H 2675 mm (min. 577 mm)
ouverture côté opposé motorisation 2 vantaux max. L 2712 × H 2675 mm (min. 1152 mm)

Combinaisons  — Porte en verre DELTASTAR (chapitre 08.01)
 — Vitrage bois/verre FRAMESTAR (chapitre 08.02)
 — Paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)
 — Poignée de porte de fuite PURROS (chapitre 10.03)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Ouverture côté motorisation (élévation/coupe horizontale)

Détail du joint et du labyrinthe et raccord (coupe horizontale), ouverture côté motorisation 2 vantaux exécution  
DELTAGLISS (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueavec fonction de fuite EXITSTAR™

deltatueren.ch

Variantes d’exécution DELTAGLISS, détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Variantes d’exécution FIREGLISS et FRAMEGLISS, détail de raccord au plafond (coupe verticale)
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Ouverture côté opposé motorisation (élévation/coupe horizontale)

Détail du joint labyrinthe et partie centrale, exécution à 2 vantaux, ouverture côté motorisation 
(coupe horizontale)
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Portes coulissantes
Porte coulissante automatiqueavec fonction de fuite EXITSTAR™

deltatueren.ch

Variantes d’exécution DELTAGLISS, détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Variantes d’exécution FIREGLISS et FRAMEGLISS, détail de raccord au plafond (coupe verticale)
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Delta

Porte coulissante UP SLIM TRIGO™
Porte coulissante dépliante avec fonction coupe-feu

La porte coulissante dépliante permet de gagner de 
l’espace dans les zones d’asservissements restreintes. 
Efficace et astucieux: le vantail pliant fermant à 180° sert 
également de voie de fuite. UP SLIM TRIGO est tou-
jours monté avec un rail de guidage et peut être intégré 
dans la plafond de façon affleurée ou en applique. Une 
porte coulissante aux fonctions élégantes et avec des 
possibilités d’application quasi illimitées.

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Poignée encastrée KEIROS intégrable selon  

norme pour fermeture d’urgence EN 179

Le vantail pliant sert également de voie de fuite

Partie centrale bord à bord, possibilité  
de découpe en verre

1/2 vantaux
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM TRIGO™

deltatueren.ch

Type porte coulissante (128)

Motorisation fermeture mécanique, asservie, ouverture manuelle

Matériau construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options découpe en verre dans vantail pliant, porte de service intégrée

Vide de passage 1 vantail (2 parties) avec vantail pliant L 12836 × H 4600 mm (No. AEAI 31140/31154) 
1 vantail télescopique (1–3 éléments) avec vantail pliant L 23475 × H 4600 mm  
(No. AEAI 31155/31157)
2 vantaux (2 × 2 parties) L 25665 × H 4600 mm (No. AEAI 31156/31159) 
2 vantaux télescopiques (2 × 1–3 éléments) avec vantail pliant L 47115 × H 4600 mm  
(No. AEAI 31160/31163)
Vantail pliant recommandé 1250 × H 4000 mm (max. L 2300 × H 4600 mm)  
porte de fuite intégrée L 1149 × H 2300 mm
porte de fuite intégrée régulateur de pression L 2150 × H 2300 mm

Combinaisons Paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse



142 

06.07

80
0

600

Re
vis

ion
sö

ffn
un

g
ba

us
eit

s
24V DC

Schiebetürflügel Klappflügel

M_1:40

600

Schiebetürflügel +350

min. 300
167

27
1

ML
Schiebetürflügel = 420 + FF Faltflügel (FF)

Klappe Fluchtweg

M_1:40

Delta

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.

Variante d’exécution avec niche (élévation)

Variante d’exécution avec niche, dimensions (coupe horizontale)
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM TRIGO™

deltatueren.ch

Détail de raccord au plafond (coupe verticale)

Détail niche, poignée de fuite EN179 (coupe horizontale)
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Delta

Porte coulissante UP SLIM EI60™
Grande et ultra performante

Cette variante de UP SLIM est posée dès que de vastes 
passages doivent être protégés selon une classe de 
protection au feu élevée. Avec une épaisseur de 16 mm 
supérieure à la UP SLIM, la faible surépaisseur permet 
d’atteindre la classe de protection au feu EI60. Le rail 
est également intégrée dans le plafond, sans pièce de 
guidage apparent. Une association efficace entre esthé-
tique et sécurité. Réalisable en mode semi-automatique 
ou automatique, en association avec systèmes de fer-
meture et avec une porte de fuite, la porte coulissante 
UP SLIM EI60 est polyvalente.

Combinaison possible avec
 — Élément de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Poignée encastrée KEIROS intégrable selon  

norme pour fermeture d’urgence EN 179

Rail de guidage étroit: 46 mm

Pour de grands passages

1/2 vantaux, télescopique
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM EI60™

deltatueren.ch

Type porte coulissante (129)

Motorisation fermeture mécanique, asservie, ouverture manuelle

Matériau construction sandwich

Classe coupe-feu EI60

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, télescopique

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 86 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Sécurité porte de fuite, protection anti-effraction RC3

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié, plaqué alu

Options moteur auxiliaire, moteur automatique, porte coulissante telescopique

Vide de passage 1 vantail L 7020 × H 4000 mm (No. AEAI 30836)
1 vantail télescopique (1–3 parties) L 14116 × H 4000 mm (No. AEAI 30877)
2 vantaux L 14020 × H 4000 mm (No. AEAI 30822)
2 vantaux télescopique (1–3 parties) L 28212 × H 4000 mm (No. AEAI 30876)  
porte de fuite L 1268 × H 2000 mm

Conçu et fabriqué en Suisse
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Variante avec porte de fuite (élévation)

Variante avec porte de fuite, dimensions (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.



147 

mi
n 3

00
600

Re
vis

ion
sö

ffn
un

g
ba

us
eit

s

230/115 V AC
(Hilfsmotor)

+
24V DC

M_1:40

MLmin 400

600

300

32
1

160

65
86

86

Klappe

min

aufgrund der Abhängigkeiten der Türkomponenten können sich
einzelne Masse je Projekt verändern -
bitte lassen Sie diese vor Ausführung von uns bestätigen
Les dimensions peuvent varier en fonction des impératifs
techniques de chaque projet. Exécution à confirmer svp.

M_1:40

Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM EI60™

deltatueren.ch

Variante d’exécution télescopique (élévation)

Variante d’exécution télescopique (coupe horizontale)
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Variante d’exécution sans niche (coupe horizontale)

Variante d’exécution avec niche (coupe horizontale)
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Portes coulissantes
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deltatueren.ch

Détail de linteau/détail de sol (coupe verticale)

Variante d’exécution (coupe verticale)
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07

deltatueren.ch

Biozentrum Basel

ilg santer architekten

Produits spéciaux

07.01 Porte avec fermeture PUSHSTAR™ 150

07.02 Porte d’embrasure pour ascenseur FLIPSTAR™ 154

07.03 Système fuite sans cadre FLOWSTAR 158

07.04 Porte à effacement JASO™ (pat.) 162
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07.01

Delta

Porte avec fermeture PUSHSTAR™
Une solution unique 

Enfin une porte coupe-feu avec une poignée poussoir. 
La poignée maréchale en bois PUSHSTAR permet une 
ouverture des deux côtés en tirant ou poussant. La sup-
pression d’une poignée de porte améliore nettement 
l’esthétique. L’ADN reste identique, une protection 
coupe-feu innovante associée à l’esthétique. Par consé-
quent, PUSHSTAR s’applique dans une multitude de 
domaines d’application, notamment les bâtiments pu-
blics, salles de conférences, de concerts ou de théâtre.

Unique au monde

Épaisseur: de 64 mm

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

1/2 vantaux
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Produits spéciaux
Porte avec fermeture PUSHSTAR™

deltatueren.ch

Type porte avec poignée poussoir (155)

Matériau bois dur massif certifié FSC avec verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 64 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué

Options verre extra blanc, poignée poussoir, ouverture contrarotative

Vide de passage Porte-fenêtre
1 vantail L1473 × H 3910 mm (No. AEAI 15737)
2 vantaux L 2944 × H 3940 mm (No. AEAI 26072) 

Porte pleine
1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373)

Conçu et fabriqué en Suisse
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sortie de secours

Fluchtweg
sortie de secours

M_1:40

Delta

Exécution comme fenêtre ou porte pleine (élévation)

Détail fiche pivot et raccord au plafond (coupe verticale/coupe verticale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Produits spéciaux
Porte avec fermeture PUSHSTAR™

deltatueren.ch

Détail partie centrale (coupe horizontale), variante avec et sans cadre (coupe verticale)

Raccord au mur (coupe horizontale), raccord au sol (coupe verticale)
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07.02

Delta

Porte d’embrasure pour ascenseur 
FLIPSTAR™

La porte de sas coupe-feu compacte FLIPSTAR a été 
conçue pour des cages d’ascenseurs avec accès en open 
space, c’est-à-dire sans compartimentage à l’entrée. 
Grâce à son épaisseur minimale de panneau de porte, 
l’emprise latérale est de 120 mm. FLIPSTAR s’intègre 
dans l’embrasure avec un joint très étroit de 6 mm. Sans 
cadre, FLIPSTAR est dotée d’un mécanisme oscillo-bat-
tant de 90° et est disponible en 1 vantail (2 parties) ou 2 
vantaux (4 parties). 

Combinaison possible avec
 — Systèmes de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées courantes

Panneau de porte de 50 mm seulement

Intégration compacte dans l’embrasure,  
joint de 6 mm seulement

Idéale pour les blocs d’ascenseurs  
open space dans les tours

1/2 vantaux

Porte de sas coupe-feu compacte
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Produits spéciaux
Porte d’embrasure pour ascenseurFLIPSTAR™

deltatueren.ch

Type Flipstar

Numéro de brevet UE brevet en attente

Matériau panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu* EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 50 mm 

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué, stratifié, plaqué métal jusqu’à 3 mm

Combinaisons faux-cadre en différentes exécutions

*nouveauté produit

Conçu et fabriqué en Suisse
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Leibungstür EI30
porte ébrasement EI30

z.B. Liftür E30
par ex. porte d'ascenseur E30

optische Verkleidung
habillage décoratif
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Delta

Schéma fonctionnel

Schéma fonctionnel

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Delta

Système fuite sans cadre FLOWSTAR

FLOWSTAR est une porte de niche sans cadre qui per-
met l’évacuation dans le sens de fuite grâce à une astu-
cieuse serrure spéciale. La porte à pivot innovante re-
pousse les limites d’une porte coupe-feu classique pour 
laquelle le rangement doit toujours être prévu du côté 
du chemin de fuite. La technique intelligente de serrure 
offre de nouvelles possibilités en matière de positionne-
ment de la porte, mais aussi d’architecture.

Combinaison possible avec
 — Système de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées courantes

La serrure spéciale astucieuse permet 
 l’évacuation dans le sens de fuite

1/2 vantaux

Possibilité d’isolation phonique jusqu’à 42 dB 
avec étanchéités spéciales

Ouverture des deux côtés
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Produits spéciaux
Système fuite sans cadre FLOWSTAR

deltatueren.ch

Type porte de niche sans cadre

Matériau panneau de porte de cadre ou construction sandwich avec fiche pivot

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 63/70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales jusqu’à 42 dB

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options profilé de protection des chants, découpe en verre

Vide de passage* Panneau de porte pleine 63 mm
1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Panneau de porte pleine 70 mm
1 vantail L 4058 × H 4600 mm (No. AEAI 27556/27577)
2 vantaux L 8159 × H 4600 mm (No. AEAI 14223/30254)

Porte-fenêtre 64 mm
1 vantail L 1473 × H 3910 mm (No. AEAI 15737/30052)
2 vantaux L 2944 × H 3910 mm (No. AEAI 26072/27660)

Combinaisons Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR  
(chapitre 08.05)

* Dimensions recommandées de panneau de porte max. L 1310 × H 3200 mm

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variante d’élévation et d’exécution 2 vantaux (coupe horizontale)

Variante d’exécution 1 vantail (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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07.04

Delta

Porte à effacement JASO™ (pat.)

Le système de porte à effacement facilite JASO, grâce 
à une réduction de rayon d’ouverture l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. La solution pour personnes 
en fauteuil roulant et à mobilité réduite. Grâce aux diffé-
rentes possibilités d’huisseries et de surfaces, les portes 
JASO apporte un confort d’utilisation.

Solution pour personnes à mobilité réduite

Confort d’utilisation

Possibilité de déblocage de secours en option

Réduction du rayon d’ouverture
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Produits spéciaux
Porte à effacement JASO™ (pat.)

deltatueren.ch

Type porte pour personnes à mobilité réduite

Matériau huisserie/cadre en acier, bois, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu —

Nombre de vantaux 1 vantail

Structure porteuse construction légère/maçonnerie

Épaisseur d’élément épaisseur de paroi variable, panneau de porte 45 mm

Pièce de réception dans l’embrasure/cadre en applique

Surfaces à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié

Options différents ferrements, déblocage de secours

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variantes d’exécution porte cadre en applique bois et cadre en 2 parties

Exécution cadre en 2 parties, détail fiche et partie serrure (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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deltatueren.ch

Alterszentrum Pfauen Bad Zurzach

Liechti Graf Zumsteg Architekten

Parois de séparation

08.01 Vitrage DELTASTAR™ 166

08.02 Vitrage bois/verre FRAMESTAR™ 174

08.03 Vitrage MONOSTAR™ 180

08.04 Vitrage CLEARSTAR™ 184

08.05 Cloison PYROSTAR™ 188
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08.01

Delta

Vitrage DELTASTAR™

DELTASTAR se caractérise par son absence de cadre 
apparent. Grâce notamment à la finesse de son émail-
lage des bords de seulement 18 mm. Compatible avec 
la quasi-totalité des systèmes d’huisseries, DELTASTAR 
offre des possibilités de fabrication sur mesure. Notam-
ment dans les laboratoires, immeubles de bureaux, rési-
dences pour personnes âgées et hôpitaux grâce à son 
excellente performance phonique. Le vitrage design 
haut de gamme offre une grande liberté aux architectes 
grâce à ses grandes dimensions. Le cumul des vitrages 
en hauteur ouvre des possibilité d’exécution consé-
quente.

Combinaison possible avec
 — Portes vitrées DELTASTAR, portes pleines
 — Cadres alu, cadres bois
 — Portes coulissantes automatiques DELTAGLISS  

et EXITSTAR
 — Possibilité de raccord coulissant au plafond
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR

Isolation phonique jusqu’à 55 dB

Grandes dimensions possibles jusqu’à 4.60 m 
avec protection coupe-feu

Système de vitrage isolant et étanche à l’air, EI90

Vitrage design haut de gamme
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Parois de séparation
Vitrage DELTASTAR™

deltatueren.ch

Typ vitrage (195)

Matériau triple vitrage isolant avec bords émaillés

Classe coupe-feu EI30, EI60, EI90

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère/autonome

Épaisseur d’élément 65 mm

Valeurs phoniques Rw = 37–55 dB (valeur laboratoire) avec la structure de verre correspondante

Valeur U Ug: 3,0–1,0 W/(m²K) avec la structure de verre correspondante

Surfaces transparent, translucide, sérigraphie, teinté, émaillé, film mat/coloré

Options verres bord-à-bord, extra-blanc, avec stores à lamelles intégrées,  
raccord coulissant au plafond, porte climatique

Dimensions longueur de paroi illimitée
H 4000 mm, élément L 2000 mm, verre Amax 8 m² (No. AEAI 15736 – EI30) 
H 4000 mm, élément L 2000 mm, verre Amax 8 m² (No. AEAI 15735 – EI60) 
H 3000 mm, élément L 1600 mm, verre Amax 4.8 m² (No. AEAI 17526 – EI90)
H 4610 mm, élément L 2300 mm, verre Amax 10.5 m² (No. AEAI 15736 – EI30)
H 4610 mm, élément L 2300 mm, verre Amax 10.5 m² (No. AEAI 15736 – EI60)

Combinaisons  — Portes vitrées DELTASTAR (chapitre 05.01), cadre bloc en bois (chapitre 01.01),  
cadres alu (chapitre 02)

 — Portes coulissantes automatiques DELTAGLISS et EXITSTAR (chapitre 06.04/06.06)
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Variantes d’exécution (élévation)

Paroi vitrée 65 mm (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Raccord d’angle et variante d’exécution verre (coupe horizontale)

Raccord en T et raccord à la sous-construction (coupe horizontale/verticale)
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Vitrage (coupe verticale), raccord à la porte en verre sans cadre (coupe horizontale)

Vitrage avec porte vitrée sur cadre alu VV, détail fiche (coupe horizontale)
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Vitrage avec porte vitrée sur cadre alu BST/cadre bloc en bois (coupe horizontale)

Variante avec stores (coupe verticale), élément cintré (coupe horizontale)
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Variante d’exécution MEGA (élévation)

Variante d’exécution MEGA 81 mm (coupe horizontale)
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Options d’exécution avec cadre d’amortissement au plafond (coupe verticale)
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Delta

Vitrage bois/verre FRAMESTAR™

Grâce à son bâti étroit, le FRAMESTAR séduit par sa 
grande esthétique avec son épaisseur de seulement 
64  mm. Ses matériaux de qualité, ses grandes dimen-
sions et le caractère empilable offrent une multitude de 
possibilité. Cette paroi trouve ainsi de nombreux do-
maines d’application: bâtiments scolaires et de bureaux, 
hôpitaux, laboratoires ou résidences haut de gamme. 
FRAMESTAR est également connue comme élément 
contrastant dans l’architecture moderne avec une ten-
dance élevée du béton apparent. Combinaison possible avec

 — Vitrage DELTASTAR /FRAMESTAR/ 
CLEARSTAR/MONOSTAR/PYROSTAR

 — Pour tout type de paroi courant
 — Possibilité de cadre d’amortissement
 — Différentes associations aluminium et huisseries en bois
 — Portes à panneau plein et portes-fenêtres

Isolation phonique jusqu’à 44 dB

Cadre étroit: 78 mm, grandes dimensions  
jusqu’à 5.30 m avec possibilité de protection 
coupe-feu EI60

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Élégance et polyvalence
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Parois de séparation
Vitrage bois/verre FRAMESTAR™
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Type vitrage bois/verre (193)

Matériau bois dur massif certifié FSC avec verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI30, EI60

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère/autonome

Épaisseur d’élément 65 mm

Valeurs phoniques Rw = 38–44 dB (valeur laboratoire) avec la structure de verre correspondante

Valeur U Ug: max. 0.7 W/(m²K) avec la structure de verre correspondante

Surfaces à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié

Options joints verticaux, verre extra blanc, cadre d’amortissement au plafond, porte climatique

Dimensions longueur de paroi illimitée
H 6396 mm, élément L 1800 × 3500 mm (No. AEAI 14450 – EI30)
H 5330 mm, élément L1800 × 3500 mm (No. AEAI 27659 – EI60)

Joints de verre verticaux bord-à-bord
H 3000 mm, élément L 1500 mm (No. AEAI 17527 – EI30)
H 3000 mm, élément L 2000 mm (No. AEAI 14450 – EI30) 
H 3000 mm, élément L 1200 mm (No. AEAI 27659 – EI60) 
H 4042 mm, élément L 1500 mm (No. AEAI 14926 – EI60)

Combinaisons Cadre bloc en bois (chapitre 01.01), porte-fenêtre (chapitre 05.02) et  
porte coulissante FRAMEGLISS (chapitre 06.05)
Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Vitrage EI30/EI60 avec raccords ou cadre bloc en bois et élément PYROSTAR (coupe verticale)

Vitrage EI30/EI60, raccord de sol et porte (coupe verticale)
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Parois de séparation
Vitrage bois/verre FRAMESTAR™
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* Merci de bien vouloir faire valider les dimensions de votre objet.

Vitrage EI30/EI60 avec cadre d’amortissement en plafond (coupe verticale)

Élément cintré (coupe horizontale)
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Delta

Vitrage MONOSTAR™

Transparence totale: la paroi de séparation vitrée MO-
NOSTAR se raccorde directement aux parois, au pla-
fond et au sol. Et ne connaît pas de limite dans sa lon-
gueur avec un choix de joints verticaux transparents 
entre chaque trame de verre. On les retrouve dans les 
centres pour personnes âgées et de soins, les bureaux, 
laboratoires, bâtiments historiques – dès qu’une clarté 
maximale doit être associée à une protection coupe-feu 
élevée (EI60). Le vitrage MONOSTAR est disponible 
dans de nombreuses variantes d’exécution et combi-
nable avec diverses constructions de portes.

Combinaison possible avec
 — Portes DELTASTAR/FRAMESTAR, portes à  

panneau plein
 — Systèmes de paroi de séparation DELTASTAR/ 

FRAMESTAR/CLEARSTAR/PYROSTAR
 — Pour tout type de paroi courant
 — Différentes associations aluminium et huisseries  

en bois

Isolation phonique jusqu’à 44 dB

Sans cadre, raccord direct aux parois, le plafond 
et le sol

Longueur illimitée avec joints de vitrage 
 transparents

Vitrage sans encadrement
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Parois de séparation
Vitrage MONOSTAR™

deltatueren.ch

Type vitrage (199)

Matériau verre coupe-feu (ESG) avec étanchéité périphérique

Classe coupe-feu EI30, EI60

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère/autonome

Épaisseur d’élément 31 mm

Valeurs phoniques Rw = 39–44 dB (valeur laboratoire) avec la structure de verre correspondante

Options verre extra blanc, avec/sans cadre en bois

Dimensions longueur de paroi illimitée
H 3000 mm, élément L 1500 mm (No. AEAI 17527 – EI30) 
H 3910 mm, élément L 1500 mm (No. AEAI 14926 – EI60)

Combinaisons  — Porte-fenêtre (chapitre 05.02)
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Variantes d’exécution (élévation)

Détails de raccord (coupe horizontale/verticale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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H < 3000mm R min = 1500mm

Parois de séparation
Vitrage MONOSTAR™
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* Merci de bien vouloir faire valider les dimensions de votre objet.

Vitrage EI60 avec raccord porte-fenêtre (coupe horizontale)

Éléments cintrés (coupe horizontale)
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Vitrage CLEARSTAR™

CLEARSTAR va encore plus loin. Ce vitrage extra blanc 
a les mêmes propriétés que MONOSTAR: un raccord 
direct aux parois, le plafond et le sol. Montée dans les 
bâtiments historiques en tant que linteau vitré avec des 
exigences coupe-feu. Disponible dans différentes 
 variantes d’exécution avec diverses constructions de 
portes. Longueurs illimitées, mais sans colle d’assem-
blage apporant contrairement à MONOSTAR.

Combinaison possible avec
 — Portes DELTASTAR/FRAMESTAR, portes à  

panneau plein
 — Systèmes de paroi de séparation DELTASTAR/ 

FRAMESTAR/MONOSTAR/PYROSTAR
 — Pour tout type de paroi courant
 — Différentes associations aluminium et huisseries  

en bois

Isolation phonique jusqu’à 43 dB

Vitrage coupe-feu transparent

Longueur illimitée avec joints de vitrage 
 transparents

Détail épuré à son poroxysme
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Parois de séparation
Vitrage CLEARSTAR™
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Type vitrage (198)

Matériau verre coupe-feu

Classe coupe-feu EI30, EI60

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère/autonome

Épaisseur d’élément selon exigences demandées

Valeurs phoniques Rw = 38–43 dB (valeur laboratoire) avec la structure de verre correspondante

Surfaces transparent, satiné, sablé

Options assemblage à onglet, verre extra-blanc

Dimensions longueur de paroi illimitée
H 3000 mm, élément L 2000 mm, Amax 6 m² (No. AEAI 27602 – EI30) 
H 3000 mm, élément L 1600 mm, Amax 4.8 m² (No. AEAI 21832 – EI60)

Combinaisons  — Porte-fenêtre (chapitre 05.02)
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Vitrage EI60 (coupe horizontale/verticale)

Vitrage EI60 avec raccord porte-fenêtre (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Variantes d’exécution (élévation)

Option avec profilés alu et les angles à l’onglet, détail d’angle (coupe horizontale)
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Cloison PYROSTAR™

Seulement 64 mm d’épaisseur. Répondant à toutes 
les attentes. L’élément sandwich RF1 PYROSTAR se 
monte comme une paroi de construction légère. Utilisée 
comme élargissement de cadre ou raccord au plafond. 
Des passages techniques peuvent être prévus dans 
cette cloison. Des poteaux métalliques intégrés peuvent 
renforcer la paroi de séparation. PYROSTAR est appré-
ciée en tant qu’élément de construction unique, pour 
des compartiments coupe-feu verticaux, horizontaux et 
compacts, sa finesse améliore l’esthétique. Cette cloison 
est disponible dans toutes les finitions: à peindre, plaqué 
ou vernis/laqué, revêtement aluminium ou résine artifi-
cielle.

Combinaison possible avec
 — Portes DELTASTAR/FRAMESTAR, portes à  

panneau plein
 — Systèmes de paroi de séparation DELTASTAR/ 

FRAMESTAR/CLEARSTAR/MONOSTAR
 — Pour tout type de paroi courant
 — Possibilité de cadre d’amortissement au plafond

Non inflammable jusqu’à EI90

Isolation phonique jusqu’à 45 dB

Peut être montée dans tous les bâtiments

La cloison de séparation la plus élégante du marché
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Parois de séparation
Cloison PYROSTAR™
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Type cloison (190)

Matériau matériau composite non inflammable (RF1)

Classe coupe-feu EI30, EI60, EI90

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère/autonome

Épaisseur d’élément 64 mm

Valeurs phoniques Rw = 45 dB (valeur laboratoire)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options exécution verticale ou horizontale, en tant que cadre élargi, passages techniques, 
 obturations combinées, renforcement par profil en acier, cadre d’amortissement au plafond

No. AEAI 22063

Dimensions elément L 1250 × H 4350 mm cloison illimitée
elément L 1250 × H 5340 mm cloison illimitée avec profilé métallique

Combinaisons  — Cadre bloc en bois (chapitre 01.01)
 — Porte-fenêtre (chapitre 05.02)
 — Éléments en verre DELTASTAR (chapitre 08.01)
 — Vitrage FRAMESTAR (chapitre 08.02)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Cloison de séparation (coupe verticale)

Détail d’angle et de raccord (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Paroi de séparation avec raccord paroi vitrée DELTASTAR (coupe horizontale/verticale)

Paroi de séparation avec raccord à la paroi vitrée FRAMESTAR et à la porte en cadre bloc (coupe horizontale)
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Option d’exécution passages électriques (élévation)

Option d’exécution avec cadre d’amortissement au plafond (coupe verticale)
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Armoires techniques

09.01 Armoire technique PYROCORE™ 194
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Armoire technique PYROCORE™

L’armoire technique PYROCORE coupe-feu EI30 et RF1 
s’adapte à toutes situations. De plus, PYROCORE peut 
être combinée à des absorbeurs phoniques avec diffé-
rentes finitions de surfaces: à peindre, stratifié ou laqué, 
également revêtement aluminium ou résine artificielle.

Combinaison possible avec
 — Longueur illimitée
 — Système de paroi de séparation PYROSTAR
 — Tous systèmes de paroi de séparation et  

constructions porteuses normées courantes

Non inflammable (RF1)

Planifiable individuellement

A combiner avec des absorbeurs phoniques

Fonctionnelle et esthétique
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Armoires techniques
Armoire technique PYROCORE™
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Type armoire technique PYROCORE (123)

Matériau panneaux coupe-feu incombustibles

Classe coupe-feu EI30, RF1

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, pour une longueur illimitée

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre min. 80 mm, panneau de porte 22 mm affleuré à la cloison

Valeurs phoniques option (1) = 30 dB, option (2) = 40 dB (valeur d’élément monté)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options serrure, olive, socle

Vide de passage 1 vantail L 1200 × H 3040 mm, panneau de porte Amax 3.93 m² illimité (No. AEAI 26992) 
2 vantaux L 2448 × H 3040 mm, panneau de porte Amax 3.93 m² illimité (No. AEAI 26992)

Combinaisons Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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bei Toleranzen +3mm
Ausgleichsrahmen erforderlich

Mitteldetail

Front und Abschluss Pyrostar EI60/EI90

Schallabsorber
(optional)

Armoires techniques
Armoire technique PYROCORE™

deltatueren.ch

Détail raccord (coupe verticale)

Détails pivot, serrure, combinaison (coupe horizontale)
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Accessoires

10.01 Pivot PYLOM™ 201

10.02 Poignée encastrée KEIROS™ 202

10.03 Poignée de porte de fuite PURROS™ 206

10.04 Butoir FIXFAX™ 208
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10.01 Accessoires
Pivot PYLOM™

deltatueren.ch

 — Pour le montage dans l’angle inférieur et  
supérieur du vantail

 — Pivot sans maintenance
 — Diamètre de rouleau 30 mm
 — En bas avec pivot, en haut avec roulement à billes, 

pour vantail sur cadre

Pivot PYLOM™
Pivot avec possibilité d’ouverture jusqu’à 180°

 — Pour portes affleurées
 — Poids de vantail jusqu’à 120 kg (poids supérieur sur 

demande)
 — Épaisseur de porte minimale: 50 mm
 — Finition mate (surfaces possibles sur demande)

Pivot PYLOM ouvert Pivot PYLOM fermé

Accessoires
Pivot PYLOM™



204 

10.02

Delta

Poignée encastrée KEIROS™

 — Encastrement 20 mm ou 39 mm
 — Intégrée de façon affleurée dans le panneau de porte
 — Élévation/épaisseur matériau 4 mm
 — Surface inox mat (autres surfaces sur demande)
 — Poignée orientable, fixée sur la cuvette 
 — Poignée de porte affleurée avec le panneau de porte

Poignée de porte encastrée design et sobre
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Poignée encastrée KEIROS™
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Poignée encastrée KEIROS-147-B20 (147 × 147 × 20 mm) et KEIROS-228-B20 (228 × 147 × 20 mm)

Poignée encastrée KEIROS-147-B20 (147 × 147 × 20 mm) et KEIROS-228-B20 (228 × 147 × 20 mm)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Poignée encastrée KEIROS-260-V20 en saillie EN 179 (260 × 160 × 20 mm)

Poignée encastrée KEIROS-260-V20 en saillie EN 179 (260 × 160 × 20 mm)
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Poignée encastrée KEIROS™
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Accessoires
Poignée encastrée KEIROS™

Poignée encastrée KEIROS-260-B39 affleurée EN 179 (260 × 160 × 39 mm)

Poignée encastrée KEIROS-260-B39 affleurée EN 179 (260 × 160 × 39 mm)
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Poignée de porte de fuite PURROS™

 — Grâce à l’association astucieuse entre éléments de 
commande sobre et un mécanisme de levage intégré, 
il est possible de fabriquer des portes coulissantes 
dotées de fonctions de fuite Swing Out esthétiques.

 — Purros ne doit être montée qu’avec un panneau de 
porte dont le système est conforme AEAI.

 — Médaille d’argent au 45ème Salon International des 
Inventions de Genève 2017

La poignée en acier inoxydable pour portes de fuite  
avec loqueteau automatique
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Accessoires
Poignée de porte de fuite PURROS™

deltatueren.ch

Accessoires
Poignée de porte de fuite PURROS™

Poignée de fuite PURROS-147 EN 179 (147/147 × 23 mm)

Poignée de fuite PURROS
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10.04

Delta

Butoir FIXFAX™

 — Esthétique et discrète
 — Intégration affleurée dans le sol
 — Soulèvement et abaissement automatiques
 — Facil d’entretien
 — Technique de porte innovante et brevetée, basée sur 

des champs magnétiques
 — Médaille d’or au 45ème Salon International des Inven-

tions de Genève 2017

Butoir design avec technique magnétique brevetée
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Accessoires
Butoir FIXFAX™

deltatueren.ch

Accessoires
Butoir FIXFAX™

Butoir FIXFAX-6510 fermé/ouvert (DM 65 mm, encastrement 10 mm)

Butoir FIXFAX-7032 fermé/ouvert (DM 70 mm, encastrement 32 mm)




