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Huisserie bloc BST™
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égant, discrete et efficace

L'huisserie bloc BST résistante en aluminium offre un
excellent rapport qualité-prix. Les profilés a arétes vives
apportent a la porte son élégance. Grace a sa polyva-
lence, le cadre BST est mise en ceuvre tant pour son coté
esthétique que pratique dans différents type de béti-
ment tels que des hopitaux, des bureaux et des apparte-
ments a haut standing.

Résistance a I'lhumidité et aux agents chimiques

Grandes hauteurs possibles jusqu'a 3.20 m avec
protection coupe-feu

Matériau de haute qualité

Huisserie résistant aux chocs

Combinaison possible avec

Systémes de paroi de séparation
DELTASTAR/PYROSTAR

La surface peut étre adaptée aux assemblages
périphériques de la paroi en verre DELTASTAR
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie bloc BST™

CCDIC)

Type

huisserie bloc (132)

Matériau

cadre aluminium, panneau de porte construction sandwich

Classe coupe-feu

EI30

Nombre de vantaux

1/2 vantaux

Structure porteuse

maconnerie/cloison légeére

Epaisseur d’élément

cadre 65 mm, panneau de porte 50/63 mm

Valeurs phoniques

Rw = 30/35/42/(45) dB (valeur laboratoire)

Sécurité ferrements de sécurité/anti-panique, solutions amoc, protection anti-effraction RC2/RC3
Surfaces tout type d'élonage (naturel, chromé, cuivré, etc...) thermoloqué (RAL/NCS)
Options baquette de protection des chants, porte climatique, portes de locaux humides,

hygiéne (antibactérienne),radioprotection, vitrage 1.73 m?, hublot

Vide de passage

1 vantail L 1495 xH 3165 mm (No. AEAI 21861/27592)
2 vantaux L 2875 xH 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Combinaisons

— Raccord aI'élément de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)
— Raccord a I'élément de paroi de séparation DELTASTAR (chapitre 08.01)
— Portes en verre DELTASTAR (chapitre 05.01)

Concu et fabriqué en Suisse

o

%
3
ol
wl

deltatueren.ch

37



02.01

Miroir 25/40 mm et exécution «a double battue», détail fiche (coupe horizontale)
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Miroir 40/55 mm et exécution spéciale jusqu'a 195/180 mm, détail fiche (coupe horizontale)
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Versions spéciales (miroirs différents) sur demande

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer - veuillez toujours les faire confirmer par nous avant I'exécution.
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Portes en bois sur cadre aluminium
Huisserie bloc BST™

Partie centrale (coupe horizontale) - Porte a 2 vantaux
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Détail du raccord a la paroi en verre DELTASTAR (coupe horizontale)
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Versions spéciales (miroirs différents) sur demande
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